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Предисловие

Возросший и увеличивающийся постоянно в последние годы интерес к эксплуатируе-
мым и озеленяемым кровлям требует применения в проекте исключительно надежных ги-
дроизоляционных материалов.

Группа материалов РЕЗИТРИКС® включает в себя композитные мембраны высочайше-
го качества, которые позволяют по-новому взглянуть на проблему надежности кровель. 

Совокупность технических решений применения материалов группы РЕЗИТРИКС® об-
разуют завершенный комплекс под названием «Система РЕЗИТРИКС®». Особенностью си-
стемы является гарантированная долговечность составляющих материалов в сочетании с  
высокими стандартами подготовки исполнителей, производства работ и контроля качества 
окончательного результата. Строгий контроль за распространением через авторизованных 
поставщиков и применением материала через сертифицированных исполнителей позволяет 
производителю обещать срок службы «Системы РЕЗИТРИКС®» не менее 50 лет.

Альбом содержит информацию для проектирования, конструкции и чертежи разных ти-
пов однослойных кровель, а также узлы сопряжений кровельного покрытия с различными 
конструктивными элементами с применением материалов группы РЕЗИТРИКС®.

Все сопутствующие материалы (тепло- и пароизоляционные материалы и проч.) долж-
ны применяться в соответствие с рекомендациями по их применению и соответствовать нор-
мативным документам РФ и требованиям проекта.

Проектирование следует вести с учетом указаний следующих действующих норматив-
ных документов:

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли. Нормы проектирования»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07 Нагрузки и воздействия»;
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02 Тепловая защита зданий»;
СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и нормативные ссылки;
Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности».
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений».

Предисловие
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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1. Применяемые материалы и их назначение

1.1. Кровельный и гидроизоляционный материал РЕЗИТРИКС® представляет собой 
композитную мембрану на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), специ-
ально обработанного для защиты от битума и усиленного армирующей сеткой. Верхний слой 
ЭПДМ покрыт тиснением дополнительно защищающим материал, обеспечивая рассеивание 
тепловой и световой энергии.

Мембрана РЕЗИТРИКС® предназначена для производства широкого спектра работ по 
устройству кровельной и подземной гидроизоляции. Все мембраны группы могут быть со-
вмещены с любыми битумными, полимерными или ЭПДМ материалами, что придает мате-
риалу особую универсальность при производстве работ.

Особая надежность материалов РЕЗИТРИКС® обусловлена практически нулевым водо-
поглощением ЭПДМ слоя, что не приводит к разрушениям материала при множественных 
циклах перехода температуры через 0°С.   

Товарный знак RESITRIX® на территории России зарегистрирован ООО «ТемпСтройСи-
стема» с 2004 г. 

РЕЗИТРИКС® Classic – мембрана толщиной 3,1 мм черного цвета с песчаной посыпкой 
поверхности полимербитумного слоя. Предназначена для устройства горизонтальных ча-
стей кровель при механической, балластной, инверсионной и клеевой системах, гидроизоля-
ции фундаментов, стилобатов, подземных и инженерных сооружений и других строительных 
конструкций.

РЕЗИТРИКС® MB – мембрана толщиной 3,1 мм черного цвета с полимербитумным сло-
ем покрытым полиэтиленовой пленкой. Предназначена для устройства горизонтальных ча-
стей кровель при механической, балластной и инверсионной кровельных системах.

РЕЗИТРИКС® SK или SR – мембрана толщиной 2,5 мм (SK – черного, SR – серого цвета), 
нижняя сторона которой покрыта самоклеящимся полимербитумным составом. Предназна-
чена для устройства полностью или частично приклеенных кровельных систем, гидроизоляции 
вертикальных примыканий к стенам, парапетам, вентшахтам и надстройкам при применении 
механической, балластной, инверсионной и клеевых кровельных систем, гидроизоляции фунда-
ментов, подземных и инженерных сооружений и других строительных конструкций.

РЕЗИТРИКС® SK W – мембрана толщиной 2,5 мм черного цвета, нижняя сторона ко-
торой покрыта самоклеящимся полимербитумным составом. Верхний слой мембраны со-
держит специальные экологически чистые компоненты,  защищающие материал от корней. 
Предназначена для устройства полностью приклеенной гидроизоляции озеленяемых и пло-
ских кровель, а также гидроизоляции примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным 
шахтам и надстройкам при применении механической, балластной, инверсионной и клеевых 
кровельных систем, гидроизоляции фундаментов, подземных и инженерных сооружений и 
других строительных конструкций.

Мембраны РЕЗИТРИКС® SK, РЕЗИТРИКС® SK W и РЕЗИТРИКС® SR идентичны по спо-
собу укладки на горизонтальные поверхности кровель и устройстве вертикальных примыка-
ний гидроизоляции.

РЕЗИФЛЕКС® SK специальная мембрана с продольным эластичным (неармированным) 
участком в середине. Применяется для устройства сверхэластичной гидроизоляции дефор-
мационных швов и гидроизоляции швов бетонирования в системах РЕЗИТРИКС® и системах 
с битумной гидроизоляцией.

Пояснительная записка
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1.2. Основные характеристики и линейные размеры рулонов материала приведены в 
таблицах 1 и 2.

1.3. К дополнительным материалам относятся:
Праймер FG-35 – грунтовка из синтетического каучука и смолы, предназначенная для 

обработки поверхностей оснований и наклеивания самоклеящейся мембраны РЕЗИТРИКС® 

SK, РЕЗИТРИКС® SR, РЕЗИТРИКС® SK W и пароизоляции Alutrix 600 или Alutrix FR. Так же пред-
назначена для подготовки пористых оснований (например, цементно-песчаной стяжки) для при-
клейки РЕЗИТРИКС® Classic на клей G-2000.

Монтажные контактные клеи G-2000 и PU-LMF-02 предназначены для наклейки мембраны 
РЕЗИТРИКС® Classic при клеевых кровельных системах на основание под гидроизоляцию.

Разбавитель G-500 предназначен для разбавления клея G-2000 и праймера FG-35, 
обезжиривания металлических поверхностей перед наклеиванием материала РЕЗИТРИКС®, 
очистки мембран РЕЗИТРИКС® от слабого загрязнения, очистки оборудования и инструментов.

Композитный полимербитумный самоклеящийся материал «АЛЮТРИКС® 600» и «АЛЮ-
ТРИКС® FR». «АЛЮТРИКС®» применяется как на горизонтальных, так и на вертикальных 
участках для пароизоляции кровель. Верхний слой, выполненный из алюминиевой фольги, 
обеспечивает абсолютную паронепроницаемость и высокую прочность материала. Матери-
ал «АЛЮТРИКС® FR» обладает повышенной огнебезопасностью.

Таблица 1. Основные характеристики материалов РЕЗИТРИКС®

Показатель
Единица

измерения

Фактическое значение
при измерении по

ГОСТ 2678-94
Изменение линейных размеров при 
t=120°С в течение не менее 2 часов

% 0,2

Относительное удлинение при разрыве % 460

Температура фальцевания
(изгиб с нулевым радиусом)

°С -40

Температура эксплуатации °С +60 / -70

Водопоглощение верхнего слоя ЭПДМ
через 24 часа по массе

% 0,07

Условная прочность МПа 8,5

Гибкость на брусе с радиусом закругления 
5 мм при t не выше минус 60°С

°С Трещены отсутствуют

Теплостойкость при t не ниже 120°С в
течение 2 часов –

Вздутия и подтеки
отсутствуют

Пояснительная записка
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Таблица 2. Линейные размеры рулонов материалов

Материал Толщина, мм
Удельная масса 

г/м2

Ширина рулона, 
мм

Длина рулона, 
м

РЕЗИТРИКС® Classic 3,1 ± 10% 3 500 ± 10% 1 000 ± 0,8% 10 ± 0,8%

РЕЗИТРИКС® МВ 3,1 ± 10% 3 500 ± 10% 1 000 ± 0,8% 10 ± 0,8%

РЕЗИТРИКС® SK 2,5 ± 10% 2 700 ± 10% 1 000 ± 0,8% 10 ± 0,8%

РЕЗИТРИКС® SR 2,5 ± 10% 2 700 ± 10% 1 000 ± 0,8% 10 ± 0,8%

РЕЗИТРИКС® SK W 2,5 ± 10% 2 700 ± 10% 1 000 ± 0,8% 10 ± 0,8%

АЛЮТРИКС® 600 0,6 ± 10% 700 ± 10% 1 080 ± 0,8% 40 ± 0,8%

АЛЮТРИКС® FR 0,4 ± 10% 300 ± 10% 1 080 ± 0,8% 40 ± 0,8%

РЕЗИФЛЕКС® SK 2,5 ± 10% 2 750 ± 10%

500 ± 0,8%
(ширина

неармированной 
зоны 80 мм)

10 ± 0,8%

2. Требования к подготовке основания под гидроизоляцию из мембра-
ны РЕЗИТРИКС®.

2.1. Основаниями под мембраны РЕЗИТРИКС® могут служить:
– поверхности железобетонных (сборных или монолитных) плит покрытия;
– настил из металлического профилированного листа;
– плитный утеплитель (минераловатные плиты, вспененный полиуретан, экструдированный 
пенополистирол, PIR, пеностекло и др.), имеющий плотность не менее рекомендуемой изго-
товителем для использования в системе без устройства защитной и выравнивающей стяжек;
– влагостойкая фанера толщиной не менее 12 мм, OSB плиты или антисептированная доска 
толщиной не менее 24 мм;
– выравнивающая цементно-песчаная стяжка или стяжка из асфальтобетона;
– сборная стяжка из ЦСП или плоских хризотилцементных листов;
– выровненная поверхность уклонообразующего слоя из легкого бетона.

2.2. До начала гидроизоляционных работ должны быть выполнены и приняты: все 
строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов 
между сборными железобетонными плитами, установка и закрепление к несущим плитам 
водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для 
пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов и т.п. Местное понижение кровли в 
местах установки водоприемных воронок должно составлять 15-20 мм в радиусе от 0,5 до 
1,0 м от центра воронки.

2.3. В кровлях с полной или частичной приклейкой материала все поверхности основа-
ния из железобетона, бетона, штукатурки и стяжки из цементно-песчаного раствора должны 
быть очищены от пыли, огрунтованы праймером FG-35, а перед нанесением клея – сухими.

2.4. До начала устройства гидроизоляции основание должно быть очищено от масел, 

Пояснительная записка
4

продуктов нефтепереработки, жиров различного происхождения. Запрещается использова-
ние моющих средств для очистки поверхности. При необходимости очистки поверхности от 
масел необходимо пользоваться растворителями, которые после использования полностью 
испаряются и не остаются в порах поверхности.

2.5. Стены из кирпича в местах примыкания кровли должны быть оштукатурены цемент-
но-песчаным раствором марки 50 или выше, а стены из пеноблоков (и аналогичных матери-
алов) затерты или оштукатурены. 

2.6. При подготовке поверхности оснований необходимо соблюдать требования СНиП 
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.7. Во время производства работ по устройству кровель из мембраны РЕЗИТРИКС® 
следует исключить проведение смежных строительных работ, как на принятой под устройтво ги-
дроизоляции площади, так и над ней. В противном случае существует вероятность нарушения 
целостности гидроизоляционного слоя, возникновения протечек и разрушения утеплителя.

2.8. Существует 3 основных способа укладки мембран РЕЗИТРИКС® на основание: сво-
бодная укладка, укладка с механическим закреплением, клеевая система.
Свободная укладка подразумевает раскатывание рулонов материала с дальнейшей сваркой 
рулонов между собой. При этом материал не крепится к основанию.

Пример:

Пояснительная записка
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Механическое закрепление мембран РЕЗИТРИКС® к основанию осуществляется по 
краям рулонов либо тарельчатыми элементами сразу к основанию (если мембрана уложена 
на жестком основании), либо телескопическим крепежом через утеплитель. После чего про-
исходит сварка рулонов между собой с перекрытием зоны крепежа. 

Пример:

Клеевая система – самый надежность способ закрепления мембран РЕЗИТРИКС® к 
жесткому основанию. Рулоны сначала приклеиваются к основанию на клей (или применяют-
ся самоклеющиеся мембраны РЕЗИТРИКС® SK, SKW, SR), затем происходит сварка руло-
нов между собой. Клеевая система обеспечивает практически 100% стойкость к случайным 
пробоям  и деформациям материалов РЕЗИТРИКС®. 

Пример:

Пояснительная записка
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2.9.  Выбор способа крепежа гидроизоляции РЕЗИТРИКС® к основанию в зависимости 
от типа финишного покрытия кровли приведен в Таблице 3.

Таблица 3. Выбор системы крепежа

Свободная
укладка

Механическое
крепление

Система с
полным

приклеиванием
Балластнная кровля* рекомендуется допустимо допустимо

Инверсионная кровля допустимо допустимо рекомендуется

Эксплуатируемая
кровля

Резитрикс® по жест-
кому основанию

допустимо допустимо рекомендуется

Резитрикс® по
утеплителю

допустимо рекомендуется допустимо

Зеленая кровля
не

рекомендуется
не

рекомендуется
рекомендуется

Не эксплуатируемая 
кровля (гидроизоля-
ция РЕЗИТРИКС® - 
верхний слой)

запрещено рекомендуется рекомендуется

* На неэксплуатируемых кровлях из эластомерных и термопластичных рулонных материалов, выполняе-
мых методом свободной укладки, следует предусматривать плитный или гравийный пригрузочный слой, масса 
которого определяется расчетом на ветровую нагрузку (приложение Е СП 17.13330.2011).

2.10. Схемы ветровых нагрузок и аэродинамические коэффициенты по всем типам кро-
вель принимаются согласно Приложения №4 СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.

2.11. На покрытиях (крышах) высотных зданий (более 75 м) из-за повышенного воздей-
ствия ветровой нагрузки предпочтительна сплошная приклейка кровельного ковра к основа-
нию из плотных малопористых материалов (цементно-песчаной или асфальтовой стяжки, 
пеностекла и т.п.), теплоизоляционные плиты должны быть приклеены к пароизоляции, а 
пароизоляционный слой к несущей конструкции. Допускается свободная укладка кровель-
ного ковра с пригрузом бетонными плитками на растворе или бетонным слоем, вес которых 
определяют расчетом на ветровую нагрузку.

2.12.  При проектировании эксплуатируемых кровель покрытие должно быть проверено 
расчетом на действие дополнительных нагрузок от оборудования, транспорта, людей и т.п. в 
соответствии с СП 20.13330.

3. Основные требования к монтажу кровельного ковра из материала 
РЕЗИТРИКС®.

3.1. На подготовленную сухую поверхность основания раскатываются несколько ру-
лонов кровельного материала и раскладываются с учетом нахлеста. Раскатанные рулоны 
мембраны до начала сварки должны вылежаться (пройти релаксацию) до устранения вол-
нистости. Следует учитывать, что при применении в качестве утеплителя экструдированного 

Пояснительная записка
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пенополистирола при сварке мембраны произойдет его оплавление вдоль швов. Для предот-
вращения этого величину нахлеста необходимо увеличить не менее чем на 3 см или проло-
жить между мембраной и пенополистиролом разделительный слой из стеклоткани.

3.2. При раскладке полотен мембраны необходимо избегать крестообразных стыков. Для 
этого рекомендуется применять ступенчатую или растровую системы укладки материала.

Пример ступенчатой укладки материала:

Пример растровой укладки материала:

3.3. При свободной укладке мембран РЕЗИТРИКС® или укладке с механическим кре-
плением для предотвращения возможного отрыва кровельного ковра в области примыканий 
необходимо зафиксировать его по всем сопряжениям с парапетами, стенами надстроек, сте-
нами лифтовых шахт, шахт вытяжной вентиляции и другими элементами кровли, за исклю-
чением труб (колонн) диаметром менее 40 см. Для этого мембрана крепится к вертикальным 
или горизонтальным основаниям (в зависимости от удобства выполнения монтажа и сварки 
мембраны, а также несущей способности основания) саморезами через металлические шай-
бы с шагом не менее 20 см. При этом между краем кровельного материала и шайбами не-
обходимо выдерживать расстояние не менее 1 см. 

При клеевой системе мембрана фиксируется по периметру кровли к основанию или вер-
тикали на клей G-2000 или PU-LMF-02  (при использовании мембраны РЕЗИТРИКС® Classic) 
или праймер FG-35 (при использовании мембраны РЕЗИТРИКС® SK W, РЕЗИТРИКС® SK или 
РЕЗИТРИКС® SR).   Возможен крепеж и шайбами аналогично способу свободной укладки.

3.4. Запрещается растягивать листы мембраны перед их механическим закреплением.
3.5. После механического крепления края мембраны, приклеивания к основанию или 

свободной укладки (при балластной и инверсионной системах) производится сварка швов 
с использованием рекомендуемого автоматического или ручного сварочного оборудования.
На участках кровли (в зонах примыканий, на криволинейных участках), где невозможно или 
затруднительно использование автоматического сварного оборудования, выполняют сварку 
стыков с использованием ручного оборудования.
Не допускается сварка мембраны РЕЗИТРИКС® в дождь. Монтаж кровельного ковра из мем-
бран РЕЗИТРИКС® следует выполнять только из сухого материала и при отсутствии влаги на 
основании.

3.6. При производстве работ в холодных условиях необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:
– минимальная допустимая температура применения клеевых составов и герметиков состав-
ляет +5 °С. При температуре ниже + 10 °С их необходимо хранить в теплых помещениях и 
держать на кровле в течение ограниченного промежутка времени, не допуская понижения их 
температуры ниже рекомендуемой. Кроме того, клеевые составы необходимо периодически 
перемешивать для постоянного выравнивания температуры клеящего состава и сохранения 
равномерной консистенции;
– для увеличения времени работы с клеями и мастиками при низких температурах рекомен-
дуется использование специальных термостатов (контейнеров).

4. Соединение полотен мембраны РЕЗИТРИКС®, контроль качества 
выполнения сварных швов

4.1. Для сварки кровельного ковра из мембраны РЕЗИТРИКС® применяют только авто-
матическое и ручное сварочное оборудование, рекомендуемое компанией-производителем 
материала. 

4.2. Сварка мембраны РЕЗИТРИКС® производится направленным потоком горячего 
воздуха. Категорически запрещается производить сварку открытым пламенем или иным не 
рекомендованным способом! 

4.3. Для сварки кровельного ковра на горизонтальной плоскости кровли рекомендуются 
полуавтоматические сварочные аппараты Leister Varimat (220 или 380 В, 4000-5000 Вт) или 

Пояснительная записка
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Неrz Laron (или Roofon) (220 или 380, В 3400-5700 Вт). Все модели позволяют регулировать 
температуру воздушного потока от 20°С до 750°С. При небольших площадях кровель до 500 
м2 допускается применение ручного сварочного оборудования Leister (Triac или Hot Jet) или 
Herz Rion.

4.4. Для сварки кровельного ковра на вертикальных и наклонных плоскостях, а также 
на участках кровли, недоступных для использования автоматического оборудования (места 
примыканий кровли к парапетам, стенам и т.п., криволинейные участки кровли), рекоменду-
ется ручное сварочное оборудование Leister (Triac или Hot Jet) или Herz (Rion или Eron). Эти 
модели также позволяют регулировать температуру воздушного потока от 20°С до 750°С.

4.5. Сварка мембраны РЕЗИТРИКС® происходит при нагреве верхнего и нижнего слоев 
мембраны, разжижения слоя модифицированного битума и одновременного прижатия по-
верхностей одной к другой (на аппарате прижимным роликом под весом аппарата, а при ис-
пользовании ручного оборудования вручную силиконовым или латунным роликом).

4.6. О правильном выборе параметров сварки свидетельствуют:
- ширина сварного шва не менее 4 см;
- наличие вдоль края сварного шва равномерной битумной выплавки шириной 2-4 мм;
- отсутствие разбрызгивания битума.

4.7. Качество сварных швов определяется визуально. При этом фиксируется отсутствие 
складок мембраны в зоне швов и наличие необходимой битумной выплавки шириной 2-4 мм 
вдоль швов.

5. Требования к готовому кровельному покрытию из материалов    
РЕЗИТРИКС®

5.1. На готовом кровельном покрытии из материала РЕЗИТРИКС® не должно быть скла-
док, провисаний, разрывов, проколов. Допускаются небольшие воздушные пузыри, которые 
никак не влияют на качество гидроизоляции.

5.2. Все сварные швы как на горизонтальных и вертикальных поверхностях, так и в ме-
стах примыканий должны быть качественно выполнены.

5.3. Все узлы кровли должны быть выполнены в соответствии с Руководством по при-
менению мембраны РЕЗИТРИКС® и с проектной документацией.

5.4. Чаши водоприемных воронок внутренних водостоков не должны выступать над по-
верхностью кровельного покрытия.

5.5. Высота заведения гидроизоляции из материала РЕЗИТРИКС® на вертикальные по-
верхности, по возможности, должна быть не менее 250 мм от поверхности кровли. 

5.6. Дополнительное усиление кровли из материала РЕЗИТРИКС® на примыканиях, 
в ендовах, на коньке, у воронок, на карнизных участках не требуется. Также не требуется 
устройство галтелей и иных сглаживающих углы конструкций, в т.ч не требуется. дополни-
тельная проклейка материалом температурно-усадочных швов шириной до 5 мм. Не являет-
ся обязательным устройство специальных гильз для проходов через кровлю труб вентиля-
ции, канализации, трубопроводов, инженерных систем и слаботочного оборудования, если 
они превышают в диаметре 20 мм.

5.7. Установка латок на Т-образных стыках полотнищ мембран РЕЗИТРИКС® не обяза-
тельна.

5.8. По совокупности отклонений указанных в таблице № 2 СНиП 3.04.01-87 на кровле 
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возможно образование неровностей (линз) глубиной до 40 мм, в которых может застаиваться 
вода. Поскольку полимерные рулонные материалы на основе ЭПДМ обладают практически 
нулевым водопоглощением – наличие небольших линз воды на кровлях из таких материалов 
не влияют на их эксплуатационную надежность.

Таблица 4. «Таблица №2 СНиП 3.04.01-87»

Технические требования
Предельные
отклонения

Контроль
(метод, объем,

вид регистрации)
Допускаемые отклонения поверхности основания при 
рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной 
изоляции и кровли:

вдоль уклона и на горизонтальной поверхности 
поперек уклона и на вертикальной поверхности

из штучных материалов:
вдоль и поперек уклона

Отклонения плоскости элемента  от заданного уклона 
(по всей  площади)
Толщина элемента конструкции  (от проектной)
Число неровностей (плавного очертания протяженно-
стью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2

Толщина грунтовки, мм:
для  кровель из наплавляемых материалов - 0,7
при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3
при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесе-

ния раствора  - 0,6

 - 

 ± 5 мм
 ± 10 мм

± 10 мм
0,2%

10%

Не более 2

5%
5%

10%

Измерительный, техниче-
ский осмотр, не менее 5 

измерений на каждые 70  - 
100 м2 поверхности или на 
участке меньшей площади 
в местах, определяемых  
визуальным осмотром

То же

ˮ

ˮ
ˮ

5.9. После монтажа кровли из материала РЕЗИТРИКС® из-за неровностей плоскости 
покрытия, наличия разуклонки, перепадов температуры на поверхности кровельного покры-
тия возможно появление неровностей в виде легкой волнистости или воздушных пузырей. 
Это явление не ухудшает качества кровли и не влияет на ее долговечность. Явление вол-
нистости исчезает в течение двух-трех лет. Непосредственно после монтажа допускается 
волнистость, не образующая складок на материале.

6. Сопутствующие материалы и элементы

6.1. В качестве утеплителя рекомендовано применение жестких ЭППС, Пеностекла или 
PIR утеплителей, в случае необходимости, в сочетании с жесткими минераловатными плита-
ми. Вопрос пожарной безопасности кровельной системы необходимо рассматривать в каж-
дом отдельном случае. Толщина слоя теплоизоляции определяется согласно теплотехниче-
скому расчету по СП 50.13330. В инверсионной кровле в качестве теплоизоляции должны 
применяться только плиты с низким водопоглощением (не более 0,7% по объему за 28 сут), 
например, экструдированный пенополистирол.

6.2. В инверсионной кровле между гидроизоляцией и утеплителем рекомендовано 
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устройство дренажного слоя. В качестве дренажного слоя могут применяться жесткие дре-
нажные полотна, георешетки, соты специальных форм. 

Выбор стороны укладки дренажного полотна (выпуклостями вверх или выпуклостями 
вниз) должен следовать из логики свободного водоотвода и здравого смысла.

Например, при использовании дренажного полотна без дополнительных отверстий в 
выпуклостях, укладывать его рекомендуется выпуклостями вверх (в случае укладки между 
утеплителем и гидроизоляцией). И, наоборот, при наличии отверстий в выпуклостях дренаж-
ного полотна, укладка его рекомендуется выпуклостями вниз.При устройстве стяжек поверх 
дренажного полотна, укладка дренажного полотна рекомендована выпуклостями вниз.

Если Вы не можете выбрать сторону укладки дренажного полотна, руководствуясь опре-
деленными идеями или сложным конструктивом, используйте обоюдовыпуклые дренажные 
полотна. В этом случае вопрос дренажа будет решен в любом случае.

6.3. Для устройства пароизоляции применяются материалы, которые отвечают требо-
ваниям ГОСТ 30547. Пароизоляция должна быть непрерывной и паронепроницаемой. В ка-
честве пароизоляции рекомендуются материалы, способные выполнить функции временной 
гидроизоляции при проведении работ. Это особенно важно при ремонтах кровель в услови-
ях действующих зданий. К таким материалам относятся: наплавляемые гидроизоляционные 
материалы, Alutrix, системы Гипердесмо, паробарьерные самоклеющиеся пленки.

6.4. Для устройства систем водоотвода рекомендованы водоприемные воронки и скап-
пера (парапетные воронки) из высококачественного морозостойкого пластика или нержаве-
ющей стали. Только при этом системы водоотвода и ливневой канализации имеют сравни-
мый с мембранами РЕЗИТРИКС® срок службы более 50 лет. 

7. Ограничения по пожарной безопасности

7.1. При проектировании плоских кровель необходимо учитывать, что согласно п.5.23 
СП 17.13330.2011 «Кровли»  максимально допустимая площадь кровли из рулонных и ма-
стичных материалов групп горючести Г2, Г3 и Г4 при общей толщине водоизоляционного 
ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а также 
площадь участков, разделенных противопожарными поясами, не должна превышать значе-
ний, приведенных в Таблице 5.

Таблица 5. Зависимость площади кровли от группы горючести

Группа горючести (Г) и рас-
пространение пламени (РП) 
водоизоляционного ковра 

кровли, не ниже

Группа горючести 
материала основания 

под кровлю

Максимально допустимая площадь 
кровли без гравийного слоя или 
крупнозернистой посыпки, а так-

же участков кровли, разделенных 
противопожарными поясами, м2

Г2; РП2 НГ; Г1–Г2; Г3; Г4 без ограничений –10 000

Г3; РП2 НГ; Г1–Г2; Г3; Г4 10 000 – 6 500

Г3; РП3 НГ; Г1–Г2–Г3–Г4 5 200 – 3 600 – 2 000 –1 200

Г4 НГ; Г1–Г2–Г3–Г4 3 600 – 2 000 – 1 200 – 400
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В случае, если эксплуатируемая кровля выполнена из материалов групп горючести Г3 
и Г4, необходимо устройство противопожарных поясов шириной не менее 6м. Противопо-
жарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию) и вы-
полняются плитными или монолитными из негорючих материалов толщиной не менее 30мм. 

Противопожарные стены, разделяющие здания и сооружения на пожарные отсеки и вы-
ходящие на кровлю, в случае кровли, выполненной из горючих материалов, должны возвы-
шаться над кровлей не менее, чем на 0,6м. Противопожарные стены на кровле в этом случае 
могут рассматриваться как противопожарные пояса.

8. Финишные покрытия эксплуатируемых кровель

Независимо от финишных покрытий кровель, установленные гидроизоляционные си-
стемы РЕЗИТРИС® прослужат Заказчику не менее 50 лет, при этом при расчете жизненного 
цикла эксплуатируемой кровли необходимо учитывать, что не каждое покрытие и технологи-
ческий слой прослужат сравнимое с системами РЕЗИТРИКС® время.

Основными параметрами, влияющими на срок службы финишных покрытий являются 
водопоглощение (устойчивость к температурным циклам) и стойкость к ультрафиолету. По-
крытие (совокупность верхних слоев эксплуатируемой кровли), не поглощающее или имею-
щее возможность свободно отвести воду не будет размораживаться и прослужит существен-
но дольше других  альтернативных вариантов.

В случае устройства поверх гидроизоляции цементно-песчаных стяжек (для последу-
ющей укладки плитки, например) рекомендуется между стяжкой и гидроизоляцией проло-
жить жесткое дренажное полотно образующее пространство для отвода воды, а саму стяжку 
сверху защитить (гидрофобизировать) мастичной гидроизоляцией типа Гипердесмо®. Это 
решение позволит минимизировать ее намокание и размораживание обеспечит  водоотвод с 
поверхности гидроизоляции. При проектировании финишных покрытий необходимо обеспе-
чить поверхностный сток воды к водоприемным лоткам или воронкам. 

Особенности и ориентировочный срок службы основных финишных покрытий эксплуа-
тируемых кровель приведены в Таблице 6.

Таблица 6. Некоторые особенности финишных покрытий эксплуатируемых кровель

Описание покрытия
Основные эксплуатационные 

минусы
Основные достоинства

покрытия
Плитка/брусчатка на цементном 

клее на стяжке
Наличие уклонов,

разрушение стяжки при проникновении в 
нее воды через щели в плитке

Внешний вид,
низкая стоимость, возможность

обогрева

Плитка/брусчатка на
регулируемых опорах

Ограничение по
нагрузкам на саму плитку, невозможность 

обогрева
Внешний вид, долговечность,

горизонтальное покрытие

Плитка/брусчатка на подушке из 
гранитного отсева Практически отсутствуют

Внешний вид, долговечность,
горизонтальное покрытие,

возможность обогрева

Палуба из ДПК (декинг) на
регулируемых опорах

Выцветание со временем, необходим 
уход в виде еженедельной уборки,

невозможность обогрева
Горизонтальное

покрытие

Палуба из натурального дерева Необходим ежегодный уход и «подкра-
ска», невозможность обогрева

Экологичный внешний вид,
горизонтальное покрытие

Резиновая плитка Наличие уклонов, быстрое загрязнение Травмобезопасно,
низкая стоимость

Зеленая кровля Ограничения по эксплуатации, требует 
ухода, высокая стоимость Природная красота

Пояснительная записка
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9. Ограждения лестниц, балконов и крыш

9.1. Для балконов жилых зданий, за исключением балконов незадымляемых лестнич-
ных клеток, следует применять только экранные ограждения.

9.2. Ограждения должны выдерживать нагрузки, предусмотренные в СНиП 2.01.07.
9.3. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и бал-

конов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и 

других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м 

(80 кгс/м).
Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для 

непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной сосредо-
точенной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН (30 кгс) (в любом месте по 
длине поручня), если по строительному заданию на основании технологических решений не 
требуется большее значение нагрузки.

Для нагрузок следует принимать коэффициент надежности по нагрузке 1,2.
9.4. Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 

25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06. При проектировании кровель необходимо 
также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся 
крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, 
подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др., а 
также элементы молниезащиты зданий.

Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, тер-
рас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши 
и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 
0,9 м.

10. Создание уклонов кровель

10.1. Согласно Таблицы 1 СП 17.13330.2011 кровли из полимерных рулонных материа-
лов должны иметь минимальный уклон 1,5% (или 1 градус). Величина уклонов эксплуатиру-
емых и инверсионных кровель ограничена сверху 3% (или 2-мя градусами).

10.2. В качестве уклонообразующего слоя возможно использовать:
- армированные цементно-песчаные стяжки;
- облегченные бетоны, в т.ч. с керамзитом, перлитом, шлаком или аналогичным напол-

нителем;
- клиновидные теплоизоляционные плиты.
10.3. Рекомендованная толщина цементно-песчаных стяжек поверх утеплителя или 

аналогичных конструктивных элементов (не имеющих адгезии к цементным растворам) со-
ставляет не менее 40 мм.

10.4. Армировку цементно-песчаных стяжек рекомендуется выполнять металлической 
или полимерной сеткой, либо полимерной фиброй. Армировка должна производится спосо-
бом, полностью исключающим повреждение гидроизоляции или иных конструктивных слоев 
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кровли. Применение в кровельных системах неармированных цементно-песчаных стяжек не 
рекомендуется.

10.5. При невозможности естественного просушивания цементно-песчаных стяжек пе-
ред приклейкой на них гидроизоляционных мембран РЕЗИТРИКС® рекомендовано приме-
нение праймера AQUADUR®. Назначение праймера – увеличение адгезии клеевых систем 
РЕЗИТРИКС® к недостаточно сухому основанию.

10.6. Рекомендованная длина саморезов, анкеров и дюбель-гвоздей при механических 
системах крепежа гидроизоляционных мембран РЕЗИТРИКС® составляет не менее 40 мм. 
При этом необходимо избегать повреждения конструктивных слоев кровли крепежом излиш-
ней длинны.

10.7. При устройстве неэксплуатируемых кровель, где верхним слоем является меха-
нически закрепляемая мембрана РЕЗИТРИКС®, необходимое количество крепежа для мем-
бран РЕЗИТРИКС® на м2 выбирается после проведения теста «на выдергивание». Для этого 
небольшое количество крепежных элементов (6-10 шт) «вырываются» из основания с изме-
рением силы отрыва. Количество крепежа определяется исходя из двукратного превышения 
силы отрыва всех крепежных элементов на одном м2 над ветровыми нагрузками на один м2, 
рассчитанными согласно Приложения №4 СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.

11. Список использованной литературы и нормативных документов

1. Устройство кровельного покрытия с помощью материалов РЕЗИТРИКС®, ТемпСтрой-
Система, Москва, 2011 г

2. Руководство по применению кровельного и гидроизоляционного материала РЕЗИ-
ТРИКС® производства компании «PDT-Waterproofing», Германия, ТемпСтройСистема, Мо-
сква, 2011 г.

3. Крыши и кровли СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012, Национальный кровельный союз, Мо-
сква, 2013 г.

4. СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли. Нормы проектирования»
5. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07 Нагрузки и воздействия»
6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
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Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

1. Неэксплуатируемые кровли

1.1. Классические балластные кровли
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Классическая балластная кровля Классическая балластная кровля
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Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

1. Неэксплуатируемые кровли

1.2. Инверсионные балластные кровли
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Инверсионная балластная кровля

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

1. Неэксплуатируемые кровли

1.3. Классические кровельные системы с механическим 
креплением гидроизоляции
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Механически закрепляемая система с
минеральной ватой

Механически закрепляемая система с
PIR утеплителем
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Механически закрепляемая система с
комбинированным утеплителем

Механически закрепляемая система с жестким
основанием под гидроизоляцию
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Механически закрепляемая система с жестким
основанием под гидроизоляцию

Механически закрепляемая система с резервным
(временным) контуром водоотвода
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Механически закрепляемая система с жестким
основанием под гидроизоляцию

Механически закрепляемая система с жестким
основанием под гидроизоляцию
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Механически закрепляемая система с жестким
основанием под гидроизоляцию с дорожками

для эксплуатации кровли

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

1. Неэксплуатируемые кровли

1.4. Классические кровельные системы с полностью 
приклеенной гидроизоляцией
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Классическая клеевая система Классическая клеевая система
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Классическая клеевая система Клеевая система с резервным (временным)
контуром водоотвода
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Клеевая система с резервным (временным)
контуром водоотвода

Классическая клеевая система
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Классическая клеевая система Клеевая система с резервным (временным)
контуром водоотвода
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Клеевая система с резервным (временным)
контуром водоотвода

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

2. Эксплуатируемые кровли

2.1. Классические эксплуатируемые кровли
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Классическая эксплуатируемая кровля с плиткой
на цементном клее

Классическая эксплуатируемая кровля с плиткой
на цементном клее
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Эксплуатируемая кровля с брусчаткой
или гранитом

Эксплуатируемая кровля с брусчаткой
или гранитом
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Эксплуатируемая кровля с брусчаткой или гранитом
с резервным (временным) контуром водоотвода Эксплуатируемая кровля с резиновым покрытием



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 59

«Облегченная» эксплуатируемая кровля с
брусчаткой или гранитом с резервным

(временным) контуром водоотвода
Эксплуатируемая кровля с плиткой на

регулируемых опорах



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 61

Эксплуатируемая кровля с плиткой на
регулируемых опорах

Эксплуатируемая кровля с плиткой на
регулируемых опорах



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 63

Эксплуатируемая кровля с террасной
доской или дэкингом

Эксплуатируемая кровля с террасной
доской или дэкингом



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 65

Эксплуатируемая кровля с приклеенным резиновым 
покрытием

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

2. Эксплуатируемые кровли

2.2. Паркинги и стилобаты



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 67

Паркинг с ПММА покрытием Паркинг с асфальтовым или ПММА покрытием



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 69

Паркинг с асфальтовым или ПММА покрытием

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

2. Эксплуатируемые кровли

2.3. Инверсионные эксплуатируемые кровли



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 71

Инверсионная эксплуатируемая кровля

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

3. Зеленые кровли

3.1. Инверсионные зеленые кровли



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 73

Инверсионная зеленая кровля Инверсионная зеленая кровля



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 75

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

3. Зеленые кровли

3.2. Классические зеленые кровли



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 77

Классическая зеленая кровля Классическая зеленая кровля с резервным
(временным) контуром водоотвода



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 79

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

4. Ремонт кровель со старым битумным
покрытием



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 81

Ремонт гидроизоляции кровли со старым
битумным покрытием

Ремонт гидроизоляции кровли со старым
битумным покрытием



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 83

Ремонт гидроизоляции кровли со старым
битумным покрытием

Ремонт гидроизоляции кровли со старым
битумным покрытием



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 85

Ремонт гидроизоляции кровли со старым
битумным покрытием

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

5. Ремонт кровель с покрытием из плитки



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 87

Ремонт эксплуатируемой кровли с покрытием
из плитки

Ремонт эксплуатируемой кровли с покрытием
из плитки



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 89

Ремонт эксплуатируемой кровли с покрытием
из плитки

Ремонт эксплуатируемой кровли с покрытием
из плитки



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 91

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

6. Ремонт кровли из сэндвич-панелей



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 93

Ремонт кровли из сэндвич-панелей без
дополнительного утепления

Ремонт кровли из сэндвич-панелей с
дополнительным утеплением



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 95

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.1. Примыкания гидроизоляции к парапетам,
стенам кровельных конструкций и

прямоугольным вентшахтам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 97

Примыкания гидроизоляции к парапетам,
кровельным конструкциям и вентиляционным

шахтам «под рейку». Клеевая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам,
кровельным конструкциям и вентиляционным

шахтам «под рейку». Клеевая система



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 99

Примыкания гидроизоляции к парапетам,
кровельным конструкциям и вентиляционным

шахтам «под рейку». Клеевая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам, кровельным
конструкциям и вентиляционным шахтам «под рейку».

Свободная укладка или механически закрепляемая система



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 101

Примыкания гидроизоляции к парапетам, кровельным
конструкциям и вентиляционным шахтам «под рейку».

Свободная укладка или механически закрепляемая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с шайбой». Клеевая система 



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 103

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с шайбой». Клеевая система 

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с шайбой». Клеевая система 



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 105

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с шайбой». Свободная укладка или

механически закрепляемая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с шайбой». Свободная укладка или

механически закрепляемая система



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 107

Примыкания гидроизоляции к парапетам «оборот
с установкой капельника». Клеевая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам «оборот
с установкой капельника». Клеевая система



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 109

Примыкания гидроизоляции к парапетам «оборот
с установкой капельника». Клеевая система

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с установкой капельника». Свободная
укладка или механически закрепляемая система



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 111

Примыкания гидроизоляции к парапетам
«оборот с установкой капельника». Свободная
укладка или механически закрепляемая система

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.2. Примыкания гидроизоляции к круглым трубам и 
гильзам диаметром менее 300 мм



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 113

Примыкания гидроизоляции к круглым трубам и
гильзам диаметром менее 300 мм

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.3. Примыкания гидроизоляции к круглым трубам и 
гильзам диаметром более 300 мм



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 115

Примыкания гидроизоляции к круглым трубам и
гильзам диаметром более 300 мм 

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.4. Примыкания гидроизоляция к сложным
конструкциям (оконные рамы,

дверные коробки и прочим)



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 117

Примыкания гидроизоляции к сложным конструкциям 
(оконные рамы, дверные коробки и прочим)

Примыкания гидроизоляции к сложным конструкциям 
(оконные рамы, дверные коробки и прочим)



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 119

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.5. Примыкания гидроизоляции к
флюгарке (аэратору)



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 121

Примыкания гидроизоляции к флюгарке (аэратору)

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.6. Примыкания гидроизоляции к вертикальным
водоприемным воронкам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 123

Примыкания гидроизоляции к вертикальным
водоприемным воронкам

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.7. Примыкания гидроизоляции к парапетным
водоприемным воронкам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 125

Примыкания гидроизоляции к парапетным
водоприемным воронкам

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.8. Примыкания гидроизоляции к двухуровневым
вертикальным водоприемным воронкам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 127

Примыкания гидроизоляции к двухуровневым
вертикальным водоприемным воронкам

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.9. Примыкания гидроизоляции к
водоприемным лоткам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 129

Примыкания гидроизоляции к металлическим
водоприемным лоткам без стыков (целиковым)

Примыкания гидроизоляции к полимерным или
составным металлическим водоприемным лоткам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 131

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.10. Примыкания гидроизоляции к скапперам



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 133

Примыкания гидроизоляции к скапперам

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

7. Узлы примыкания гидроизоляции к
кровельным конструкциям и системам водоотвода

7.11. Неорганизованный слив



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 135

Устройство неорганизованного слива

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

8. Варианты отделки парапетов, фасадов и стен
надкровельных элементов

8.1. Варианты отделки парапетов камнем и
террасной доской, установка отливов



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 137

Установка парапетных отливов Отделка парапета террасной доской



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 139

Отделка парапета террасной доской Отделка парапета террасной доской



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 141

Отделка парапета террасной доской Отделка парапета камнем или плиткой



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 143

Отделка парапета камнем или плиткой Отделка парапета камнем или плиткой



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 145

Эскизные чертежи узлов кровельных конструкций

8. Варианты отделки парапетов, фасадов и стен
надкровельных элементов

8.2. Варианты отделки фасадов и стен
надкровельных элементов



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 147

Отделка фасадов и стен без штробы Отделка фасадов и стен со штробой



ООО «Единая кровельная компания»
Лист

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ООО «Единая кровельная компания»
Лист

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 149

Отделка фасадов и стен со штробой



ООО «Единая кровельная компания»
Лист
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Настоящий сборник материалов является объектом
исключительных авторских прав.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Ни одна часть сборника (в целом или по отдельности) не может быть
опубликована, воспроизведена или любым другим способом размножена 

без письменного разрешения владельцев авторских прав.  

119296, Россия, Москва,
Университетский проспект, 5
www.resitrix.ru


